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1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA K PROJEKTU 

1.1     Identifikačné údaje. 

 
Identifikačné údaje stavby. 

                             Názov stavby:                              Telekomunikačná prípojka 
                                                                                  INS_FTTH_RK_Ružomberok_VR_pilot 

   Miesto stavby:    Ružomberok    
   Región:    Stredné Slovensko. 
   Kraj:    Žilinský. 
   Okres:    Ružomberok 
   Charakter stavby:   Telekomunikačná prípojka. 
    

Identifikačné údaje investora. 
    Názov investora:    SLOVAK TELEKOM, a.s. 
     Sídlo investora:    Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 
   IČO:   17056438. 
   Nadriadený ústredný orgán:   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. 

 

Identifikačné údaje spracovateľa projektu. 
   Názov spracovateľa:    Telekomunik, s.r.o.. 
   Sídlo spracovateľa:    Klimkovičova 12, 040 11 Košice. 
   Poštová adresa:     P.O.Box 127, 040 11 Košice 
   IČO:    36171786 

         
1.2 Základné údaje stavby. 
  Telekomunikačná prípojka rieši optické pripojenie bytových domov č. 1684/3, 1683/2, ktoré sú 
umiestnené na ulici Nábr. M. R. Štefánika v meste Ružomberok na existujúcu optickú sieť firmy Slovak 
Telekom.   

1.3  Východzie podklady stavby. 
Rozsah stavby bol určený požiadavkou investora Slovak Telecom, a.s., formou objednávky na 
vypracovanie PD. Na základe požiadavky objednávateľa a po šetrení budúceho staveniska v teréne 
bol vypracovaný projekt, ktorý po doplnení projektovej dokumentácie stanoviskami dotknutých stavbou 
bude predložený na Stavebný úrad Ružomberok za účelom vydania územného rozhodnutia. 

1.4 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby. 
  Prevádzkovateľom realizovanej investičnej akcie bude investor SLOVAK TELEKOM, a.s. 
Bratislava. Prevádzku a údržbu budú zabezpečovať príslušné zložky údržby miestnej 
telekomunikačnej siete.  
1.5 Vecné a časové väzby. 
  Stavba nevyžaduje prekládky existujúcich inžinierskych sietí, obmedzenie súčasnej prevádzky 
ani iné opatrenia potrebné pre uvoľnenie navrhovaného miesta stavby. Koordinácia stavby bude 
zabezpečená zo strany investora spolu s projektantmi a dodávateľmi stavby. 

1.6 Termín výstavby. 
  Podľa podkladov predložených investorom je táto stavba určená na realizáciu v termíne rok 2017. 
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2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA      
2.1 Umiestnenie stavby. 
Stavba  je navrhnutá v katastrálnom území Ružomberok na pozemkoch: 

Parcelné číslo Druh pozemku Vlastnícky 
podiel 

List 
vlastníctva Vlastník KN-C KN-E   

  439 Orná pôda 1/1 LV 17033 Mesto Ružomberok 

 
440 Orná pôda 1/1 LV 17033 Mesto Ružomberok 

 
9130/501 Ostatná plocha 1/1 LV 17033 Mesto Ružomberok 

  
 
 
438/3 

 
 

Zastavaná plocha 
a nádvorie 

 
 
 

1/1 

 
 
 

LV 17033 

 
 
 

Mesto Ružomberok 

  
 
 
9131/501 

 
 
 

Záhrada 

 
 
 

1/1 

 
 
 

LV 17033 

 
 
 

Mesto Ružomberok 

  
 
 
9129/501 

 
 
 

Záhrada 

 
 
 

1/1 

 
 
 

LV 17033 

 
 
 

Mesto Ružomberok 

  
 
 
 
 
 
441/301 

 
 
 
 
 

Zastavaná plocha a 
nádvorie 

 
1/4 
1/4 
1/2 

 
 
 
 
 
 

LV 17033 

 
Chlebová Irena 
Chlepko Teodor 

Gogev Ivanov, Alexandra 
Stambulinského 53,Rzagvad 
Slovenský pozemkový fond, 

Búdková 36, 817 15 Bratislava 

  
Územie stavby je dokumentované výkresmi: 
 Mapa širších vzťahov      výkres číslo M1 
 Trasa zakreslená v katastrálnej mape   M 1 : 1000  výkres číslo K1 

2.2 Predmet výstavby.  
Bytové domy nie sú v súčasnosti pripojená na optickú sieť. V blízkosti bytového domu č. 1684/3 je ukončený 
existujúci optický kábel, na ktorý je možné pripojiť bytové domy č.1684/3, 1683/2.   

2.3 Použité mapové podklady.  
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Mapa v mierke 1 : 1000 bola  zakúpená na katastrálnom úrade Ružomberok. Do tejto mapy bola 
zakreslená trasa telekomunikačnej siete. Možno konštatovať, že mapa vykazuje reálny stav parciel a 
parcelných čísiel v dobe jej použitia. Na základe tejto mapy bude vykonané geodetické zameranie 
existujúceho stavu územia stavby - porealizačné geodetické zameranie.  

2.4  Údaje o existujúcich ochranných pásmach a kultúrnych pamiatkach. 
Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Nevyžaduje žiadnu rekultiváciu, ani 
odlesnenie, ani obnovu meliorácií.   

2.5 Údaje o nárokoch na záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy.  
Stavba nevyžaduje dočasný záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. 

2.6 Technické riešenie stavby a prevádzky z hľadiska požiarnej ochrany a zásad 
bezpečnosti práce. 
Realizácia stavebných prác pozostáva  z výkopových prác zemnej ryhy 25 x 60 cm s následným uložením 
optického kábla Slovak Telekom, a.s.. Samotná montáž technologických zariadení nevytvára žiadne 
požiarne nebezpečenstvo. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technologické postupy 
ani technické zariadenia pre jej realizáciu. Telekomunikačná prípojka nie je zdrojom požiarneho nebezpečia. 
Za dodržiavanie  zásad  bezpečnosti  práce a požiarnej ochrany je zodpovedný dodávateľ, ktorý  je  
bezpodmienečne  povinný  postupovať  podľa  dokumentov uvedených v STN 34 3100, ako aj podľa 
Vyhlášky  SÚBP  a SBÚ č. 374/1990 Zb. a nariadení vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktoré upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 
na stavenisko.  

2.7 Vplyv prevádzky stavby na životné prostredie. 
Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu  
na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na 
životné prostredie. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu. 
Verejné priestory sa počas výstavby zabezpečia zábranami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby 
zabránili pohybu osôb v okolí vykopaných zemných rýh. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť 
s vlastníkmi (užívateľmi) postup výstavby. Prípadné škody spôsobené stavbou sa vlastníkom nehnuteľností 
nahradia z nákladov dodávateľa. Počas výstavby dôjde k tvorbe odpadu a preto je potrebné dodržať 
nakladanie s odpadom nasledovne. Riešenie problematiky odpadov v súlade s § 47 písmeno h) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, 
v súlade s § 3 odsek 4 písmeno f) a v súlade s § 9 odsek 1 písmeno b) odsek 3 Vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Odpady, ktoré vzniknú 
počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.5 
citovanej vyhlášky nasledovne: 
Číslo   Názov   Kategória Materiálová 
druhu odpadu odpadu   druhu odpadu  bilancia  odp.   
17 01 01 Betón   Ostatný 0,5 m3 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Ostatný 0,5 m3 
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Ostatný  10 m3 

K ukončeniu stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu. 
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržať najmä ustanovenia: 
 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich 
zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným 
trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní 
niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 

 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, 

 zákona NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2001 Z.z. o zrušení niektorých 



                             

 
 
                     Telekomunikačná prípojka  - INS_FTTH_RK_Ružomberok_VR_pilot                                           strana - 6 - 

 
 
 

štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ďalšie predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva. 

2.8 Ochrana prírody a krajiny  
Výkop zemnej ryhy a pretlaky miestnych chodníkov nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri 
realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. 
 

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE STAVBY 
3.1 Zdôvodnenie navrhovaného technického riešenia stavby. 
Vypracovaný projekt stavby rieši pripojenie bytových domov na existujúci  optický kábel viď polohopisný 
výkres číslo K1. Obsahom projektu sú podklady pre realizáciu verejnej telekomunikačnej siete: vykopanie, 
zahrnutie zemnej ryhy s následným uložením kábla telekomunikačnej siete. 

3.2 Zásady technického riešenia. 
Pre výstavbu sa použije optický kábel. Krytie telekomunikačnej siete bude 70 cm čomu odpovedá výkop 
zemnej ryhy 25 x 60 cm. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť sa s vlastníkmi (užívateľmi) 
o postupe výstavby. Prípadné škody spôsobené výstavbou budú vlastníkom alebo užívateľom nahradené. 
Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma 
STN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov inžinierskych sietí s ktorými sa musí realizátor 
stavby oboznámiť z ich vyjadrení. Všetky práce budú vykonané podľa platných stavebných a 
bezpečnostných slovenských predpisov a noriem. 

3.3  Križovanie vodných tokov. 
Stavba nevyžaduje križovanie vodného toku.  

3.4 Križovanie cestných komunikácií.  
Stavba nevyžaduje križovanie cestných komunikácii.  

3.5  Križovania a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami. 
Pred začatím zemných prác dodávateľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných 
inžinierskych sietí. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov 
inžinierskych sietí. Pri vytýčení sietí je potrebné požadovať aj vytýčenie všetkých prípojok, káblových rezerv 
a ostatných podzemných zariadení. Križovanie podzemných inžinierskych sietí a ich súbehy budú riešené 
v súlade s STN 73 6005, ostatnými normami a predpismi a s požiadavkami ich správcov. Budú rešpektované 
pripomienky dotknutých orgánov a organizácií uplatnené v rámci výberu trasy stavby, spracovania projektu a 
pri vytýčení. Pri obnažení vodovodov alebo plynovodov je potrebné požiadať správcov sietí 
o odkontrolovanie križovania pred zasypaním ryhy za účelom dodržania noriem a podmienok pre križovanie. 
V ochranných pásmach križovania a pri súbehoch s inžinierskymi sieťami sa zakazuje použiť pri hĺbení 
a zásype ryhy strojný mechanizmus. 

3.6 Požiadavky na odber elektrickej energie. 
Montáž, meranie a nastavovanie technologického zariadenia nekladie žiadne nároky na odber elektrickej 
energie. Pre realizáciu stavebných prác ako zdroje energie slúžia vlastné agregáty dodávateľa. Preto počas 
výstavby nie je potrebné zriaďovať prípojky s meraným, resp. nemeraným odberom elektrickej energie 

4.  STAVENISKO A VYKONÁVANIE VÝSTAVBY 
4.1 Charakteristika staveniska, výstavba siete. 
Pokládka telekomunikačného kábla Slovak Telecom, a.s. sa buduje v neobývanej oblasti za prevádzky, 
nevyžaduje vyhradené stavenisko. Na druhej strane to vyžaduje v každom mieste stavby a po celú dobu 
výstavby zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia občanov, čo sa obzvlášť týka prác pri kopaní zemných 
rýh. 

4.2  Prehľad noriem a predpisov pre realizáciu stavby. 
 Zákon č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  -  

Stavebný zákon. 
 Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 
 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných  komunikáciách v   znení zmien č. 55/1984 Zb. a vyhlášky  č. 

35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 STN 33 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia. 
 STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie zariadenia. 
 STN 34 2030 Predpisy pre ochranu oznamovacích vedení pred vplyvom VN a VVN vedení. 
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 STN 34 1010 Všeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. 
 STN 34 2000 Základné predpisy pre elektrické oznamovacie vedenia. 
 STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach. 
 STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  
 STN 33 3300 Stavba vonkajších silnoprúdových vedení. 
 STN 73 3050 Zemné práce. 
 Vyhláška  SÚBP  a SBÚ č. 374/1990 Zb.  Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. 

 Zz. č. 396/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko 

4.3  Popis trasy. 
Navrhovaná trasa bude napojená na existujúcu optickú sieť firmy Slovak Telekom. Napojenie na 
existujúcu trasu bude pri bytovom dome č. 1684/3, trasa bude vedená v existujúcej chráničke, ktorá je 
pod miestnym chodníkom, pokračuje v zeleni v šírke 0,25 a hĺbke 0,6m a pretlakom miestneho chodníka 
v hĺbke 0,6m. Dĺžka navrhovanej trasy je cca 73m. 

 4.4  Vytýčenie projektovanej trasy a podzemných inžinierskych sietí. 
Všetci správcovia podzemných inžinierskych sietí boli požiadaní o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii. 
O ich presné vytýčenie požiada dodávateľ stavby pred realizáciou zemných prác.  

4.5  Zemné práce. 
Všetky zemné práce sa vykonajú podľa platných stavebných a bezpečnostných predpisov a 
príslušných STN. Pri zemných prácach je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. 
Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990 a ustanovenia STN 73 3050 „Zemné práce“ zo dňa 
11.8.1986 a nariadenia vlády 501/2001ktorým sa upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky 
na stavenisko. Všetky skutočnosti musí dodávateľ, ktorý má oprávnenie, resp. licenciu vydanú 
príslušným orgánom vykonávať zemné práce, bezpodmienečne ovládať. Z toho vyplýva, že dodávateľ  
zemných prác je v plnej miere zodpovedný za prípadné škody vzniknuté nedodržaním všetkých 
ustanovených a bezpečnostných predpisov a platných STN. 

4.6 Zásady bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. 
Pri stavbe je nutné dodržať všeobecné povinnosti pracovníkov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci, bezpečnostné normy a všeobecné predpisy a opatrenia. Stavenisko musí byť označené 
dopravnými značkami, tabuľami a zábranami odsúhlasenými s dopravnou políciou. Pracovníci, ktorí pracujú 
v blízkosti komunikácií sa musia dodržiavať podmienky ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších noviel, zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. 
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5.   ZOZNAM VYJADRENÍ DOTKNUTÝCH STAVBOU 

 
1. Mestský úrad RK  -referát ŽP a technickej infraštruktúry, Nám.A.Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 
2. Swan, a.s., Borska 6, 841 04 Bratislava 
3. Okresný úrad ŽP – odpadové hospodárstvo, Nám. A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok 
4. Okresný úrad RK – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Dončová 1446/11, 034 01 Ružomberok 
5. Krajský pamiatkový úrad, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
6. Okresné riaditeľstvo HAZZ, Nám. A.Hlinku 13, 034 01 Ružomberok 
7. Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
8. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory, odd.telekomunikačných služieb , 9.Maja 1, 974 86 Banská 

Bystrica  
9. Okresné riaditeľstvo PZ SR – okresný dopravný inšpektorát, Nám. Slobody 2, 034 01 Ružomberok 
10.  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, 010 01 Žilina 
11. Energotel, a.s., Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina 
12. Vodárenská spoločnosť,a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok 
13. SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14. Orange – Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 
15. Okresný úrad ŽP – ochrana prírody a krajiny, Nám.A.Hlinku 
16. CZT Ružomberok , s.r.o., Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok 
17. Slov. vodohospodársky podnik, š.p.- správa povodia horného Váhu, ul. Janečka 36, 034 01 Ružomberok 
18. Vodné elektrárne Trenčín,o.z.- odbor dispečrskej a riadiacej techniky, Soblahovská 2, 911 69 Trenčín 
19. Imafex, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 031 01 Lipt. Mikuláš 

 


