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Vodna stavba

»,RozSirenie vodovodu a kanalizacie Ruzomberok - sidlisko Klacno*
(Dotknuté pozemky vo vlastnictve mesta Ruzomberok)
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1. VsSeobecne

Projektové dokumentécia riesi rozSirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie a s tym aj
moznost pripojenia existujuceho a projektovanych objektov umiestnenych po pravej strane miestne;
komunikéacie zabezpecujucej pristup na sidlisko Klaéno na verejny vodovod a kanalizaciu. Jedna sa
o existujuci areal ,Kalifornia“ v ktorom je umiestnena reStauracia, fitness centrum, socialne
zariadenie pre Sportovcov a Sportové ihriska. Tohto Casu sa zacCina s realizaciou stavby “Budova
pre obchod a sluzby®, v ramci ktorej su rieSené obchodné priestory, fitness centrum a autoumyvaren
pre osobné vozidla.

2. Dotknuté pozemky vo vlastnictve mesta Ruzomberok

KN-C 14075/2 — miestna asfaltova komunikacia

Cez parcelu KN-C 14075/2 je projektovane vytlacné potrubie splaskovych vod DN 110
a rozvodné vodovodné potrubie DN 100 v celkovej diZzke 17m. Obidva tieto potrubia budu uloZené
v ocelovej chranicke DN 160. Realizacia tohto useku stavby je navrhnuté hydraulickym pretlakom.

KN-C 14049/61 — pozemok v zelenom pase (Strkova cesta)

Cez parcelu KN-C 14049/61 je projektované vytlaéné potrubie splaskovych véd DN 110 v celkove;
dizke 53m arozvodné vodovodné potrubie DN 100 v celkovej dizke 58m. Vytlagné potrubie
spladkovych vdd je napojené do jestvujucej Sachty a rozvodné vodovodné potrubie na jestvujuce
rozvodné vodovodné potrubie PE DN 100. Realizicia tohto Useku stavby je navrhnuta vykopovou
technoldgiou.
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2.1. Celkova situacia
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Cez parcelu KN-C 14075/2 je projektované vytlacné
potrubie splaskovych véd DN 110 arozvodné
vodovodné potrubie DN 100 v celkovej dizke 17m.
Obidva tieto potrubia budi uloZené v ocefovej
chranicke DN 160. Realizacia tohto iseku stavby je
navrhnuta hydraulickym pretiakom.
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Cez parcelu KN-C 14049/61 je
projektované vytlaéné potrubie
splaskovych vod DN 110 v celkovej dizke
53m a rozvodné vodovodné potrubie DN
100 vcelkovej dizke 58m. Vytlacné
potrubie splaskovych vod je napojené
do jestvujicej Sachty arozvodné
vodovodné potrubie na jestvujice
rozvodné vodovodné potrubie PE DN
apojenie 100. Re{lizi'cia tohto ﬂseku's.hvby je
Koty rhnuta vykop technolégiou.
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2.2. KN-C 14075/2, KN-C 14049/61
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2.3. Situacia, KN-C 14075/2, KN-C 14049/61

KN-C 14049/61
ykopova technolégia
x PE DN 100

kanIiZéCia - 53 m napojenie v miestnej
odovod - 58 m
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